
1Motto:ăĢetrn® uĥ²v§n² energie a m²stn²ch pƏ²rodn²ch materi§lơ, je zapomenutou ģanc² pƏi osvobozov§n² se ze z§vislosti na plĪtv§n².ò
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Semin§Ś sdruģen² Cala- 23.10. 2017 -VEřEJN£ BUDOVY V PASIVNĉM ENERGETICK£M STANDARDU-JAK VYUĢĉT PřĉLEĢITOSTI?

JAK NA ENERGETICKY ĒSPORN£ VEƎEJN£ BUDOVY NA PƎĊKLADU PROJEKTƠ ZĽR

PROĽ ENERGETICKY ĒSPORN£ VEƎEJN£ BUDOVY?
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VħVOJ LIDSK£HO OBYDLĉ  ZA POSLEDNĉCH 10 000 LET

Zdroj: wikipedia

KterĨ dŢm se z§sadnŊ odliġuje v koncepļn²m pŚ²stupu a jak?

Tento se nezatŊģuje respektem k m²stn²m, 

pŚ²rodn²m ani  klimatickĨm podm²nk§m!
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S MINIMEM ENERGIE Z OZE MINIMĆLNĉ POHODLĉ!
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Pomalĩ rozvoj dle m²stn²ch podm²nek a zdrojţ s 

prakticky  bezodpadovĩmi technologiemi  v ś§du s  

ekosyst®mem a respektov§n²m

PřIROZENħCH LIMITš PROSTřEDĉ!

ARCHITEKTURA BYLA PASIVNŊ NĊZKOENERGETICKć

www.abatelier.cz

ZDROJ : CPD
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19.stol. parn²m strojem otevŚelo moģnosti vyuģ²v§n² fosiln² energie  

JAKć JE đļINNOST PARNĊHO STROJE?

¼ļinnost pŚemŊny energie maxim§lnŊ 30 %
tepeln§ ¼ļinnost KOTLE 50 %

vĨsledn§ ¼ļinnost 5%-15 %

Zdroj: wikipedia
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vila tugendhat -architektura touhy po NOV£ svobodŊ
Zdroj: Muzea mŊsta Brna
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VILA TUGENDHATïSTROJOVNA  EL. SPOUĠTŉNĉ OKEN

Strojovna  el. spouġtŊn² oken

Zdroj: Muzea mŊsta Brna
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VILA TUGENDHATïSVOBODA ZA JAKOU CENU

Sklad paliva musel pojmout vagon koksu

Zdroj: Muzea mŊsta Brna
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VILA TUGENDHATïSVOBODA ZA JAKOU CENU

Dva kotle v zimŋ i ten vag·n koksu za mŋs²c spotśebovaly

Zdroj: Muzea mŊsta Brna
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VILA TUGENDHATïSVOBODA ZA JAKOU CENU

OlejovĨ a hoblinovĨ filtr

Zdroj: Muzea mŊsta Brna
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VILA TUGENDHATïSTROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

strojovny VZT ve velikosti m²stnostiolejovĩ ohśev a hoblinovĩ filtr

Zdroj: Muzea mŊsta Brna



11

VILA TUGENDHATïVENTILĆTOR VZDUCHOTECHNIKY
Zdroj: Muzea mŊsta Brna
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VILA TUGENDHATïREZERVOĆR NA VYUĢITĉ DEĠşOV£ VODY
Zdroj: Muzea mŊsta Brna
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EPBD 2

T®mœţ nulovĶ 

dūm CZ 2013

Jak® je dŋdictv²  ARCHITEKTURY20.stol. v ®śe zd§nlivŋ NEONEOMEZENĨCH ZDROJŢ? 

Rozvoj technologi² otevśel netuĢen® moĤnosti, 

ale technicky architekturu ponechal na ¼rovni 

19.stol se zabezpeĽen²m pohodl² jen d²ky 

obrovsk®mu n§rţstu spotśeby energie a d²ky 

IGNOROVĆNĉM LIMITš PROSTřEDĉ.

ARCHITEKTURA ZćVISLć NA FOSILNĊCH ZDROJĊCH 

S MAXIMEM ENERGIEPROBLEMATICK£ ĢIVOTNĉ POHODLĉ!

Od prvn² ropn® krize a rţstu cen energie ðzhorĢov§n² kvality 

vnitśn²ho prostśed² KRIZE VNITřNĉ I VNŉJĠĉ

ZDROJ : CPD
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CeloploġnŊ prosklen§ administrativn² budova na pankr§ci

M§ nŊjakĨ probl®m?
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Za pomoci nejmodernŊjġ² techniky,  vĨpoļetn²ch Ś²dic²ch syst®mŢ a 

neobnovitelnĨch energetickĨch i surovinovĨch ĂPOKLADš SVŉTAñ 

vznik§  prostŚed² odbornŊ nazĨvan®

SYNDROM NEMOCNħCH BUDOV

Zdroj: Aleġ Brot§nek

Å touha zajistit  stabiln² pohodl² vnitŚn²ho prostŚed² nez§visle (u n§s) na 

nevyv§ģen®m stŚedoevropsk®m podneb² s nejsilnŊjġ²mi toky sluneļn²ho z§Śen² 

v letn²m obdob²

Å odpojuje prostorovĨ vzduch od hmoty budovy (zavŊġen® podhledy, lehk® 

pŚ²ļky, dvojit® podlahy atdé) a vytv§Ś² prostŚed² pŚecitlivŊl® na zmŊny

Å k tomu pouģ²v§ velkoryse zasklen® transparentn² obaly budov nŊkdy i ze vġech 

stran, bez ohledu na m²stn² klimatick® podm²nky

JakĨ vĨsledek to pŚin§ġ²?

Å sloģitŊ Ś²zen® nepŚirozenŊ klimatizovan® prostŚed², kter® uspokojivŊ nemŢģe 

vyŚeġit ani technick® zaŚ²zen² budovy (TZB) pro vyt§pŊn², vŊtr§n², klimatizaci a 

osvŊtlen², kter® pak mŢģe zab²rat tak® 20 -30 % objemu stavebn²ho d²la s 

rŢstem investiļn²ch n§kladŢ, protoģe IGNORUJE  m²stn² klimatick® podm²nky

Å vnitŚn² prostŚed² s  vŊtġ² nebo menġ² m²rou nepohody, kter® nen² schopn® 

zajistit hygienicky vyhovuj²c²  rozd²ly teplot, proudŊn² vzduchu, osvŊtlen² i 

hluļnost a pŚin§ġ² Śadu zdravotn²ch rizik s t²m spojenĨch a jeġtŊ s vysokou 

energetickou n§roļnost²

Jak se ve 20. stolet²
ZDćNLIVŊ S NEONEOMEZENĨMI ZDROJI pśistupovalo k śeĢen² n§vrhu staveb?

Architektura nebytovĩch staveb trp² od 60. let schizofrenn²m pś²stupem


